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■仕 様

０．０５Ｌｕｘ （カラー） ０．０２Ｌｕｘ （白黒）最低被写体照度最低被写体照度最低被写体照度最低被写体照度

イメージセンサーイメージセンサーイメージセンサーイメージセンサー １/２．８“ ２．４メガピクセル ＣＭＯＳ

有効画素数有効画素数有効画素数有効画素数 １９８４（H）×１２２５（V）

赤外線投射距離赤外線投射距離赤外線投射距離赤外線投射距離 ３０ｍ

シャッタースピードシャッタースピードシャッタースピードシャッタースピード １/３ｓ～１/１００,０００ｓ

ゲインコントロールゲインコントロールゲインコントロールゲインコントロール 自動 /手動

ホワイトバランスホワイトバランスホワイトバランスホワイトバランス 自動 /手動

アイリスアイリスアイリスアイリス オート

ノイズリダクションノイズリダクションノイズリダクションノイズリダクション ２Ｄ/３Ｄ

ＤａｙＤａｙＤａｙＤａｙ////ＮｉｇｈｔＮｉｇｈｔＮｉｇｈｔＮｉｇｈｔ カラー / 白黒 / オート

ＨＤＣＶＩビデオ出力ＨＤＣＶＩビデオ出力ＨＤＣＶＩビデオ出力ＨＤＣＶＩビデオ出力 ＢＮＣ

逆光補正逆光補正逆光補正逆光補正 ＢＬＣ / ＤＷＤＲ

画像反転画像反転画像反転画像反転 上下、左右

レンズレンズレンズレンズ ｆ＝２．７～１２ｍｍバリフォーカル電動ズーム

録画解像度録画解像度録画解像度録画解像度 １０８０Ｐ ７２０Ｐ

ビデオフォーマットビデオフォーマットビデオフォーマットビデオフォーマット ＮＴＳＣ

ＯＳＤメニューＯＳＤメニューＯＳＤメニューＯＳＤメニュー サポート

電源電源電源電源 ＤＣ１２Ｖ

消費電力消費電力消費電力消費電力 最大６Ｗ （０．５Ａ）

動作環境動作環境動作環境動作環境 温度 –１０℃～＋５０℃ 湿度 ９０％以下（結露なきこと）

外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法 Φ１２２．０ｍｍ ｘ ８９．０ｍｍ

重量重量重量重量 ４５０ｇ

型型型型 式式式式 ＮＭ－ＤＭＯ３２０
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外形寸法図／ＮＭ－ＤＭＯ３２０

ＨＤＣＶＩＨＤＣＶＩＨＤＣＶＩＨＤＣＶＩ ドームカメラドームカメラドームカメラドームカメラ

■特徴■特徴■特徴■特徴

・１/２．８“ ２．４メガピクセル ＣＭＯＳイメージセンサーを採用

・２．４メガピクセルＨＤＣＶＩドームカメラ

・１０８０Ｐ（１９２０ｘ１０８０）モードで最大フレームレート３０ｆｐｓ

・２．７～１２．０ｍｍバリフォーカルレンズ付き

（録画装置よりズーム・フォーカス制御可能）

・ＯＳＤメニューをサポート


