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     この度は、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

     取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

     お読みになったあとは、大切に保管してください。 

 

     本商品は日本国内専用となっております。 
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ＮＭ－ＬＣＤ５６ＥＬＶ 操作説明書 

 

 

 Ⅰ．特徴 

     ＮＭ－ＬＣＤ５６ＥＬＶはＯＳＤ画面でコントラスト、ブライト、ヒュー、カラー、 

シャープネスの調整ができます。 

     また、ＥＥＰＲＯＭを搭載していますので電源を切っても調整した設定は保持されます。 

 

 

 

 Ⅱ．機能 

    フロント                  リア 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ．操作 

    ａ）「ＶＩＤＥＯ１」、「ＶＩＤＥＯ２」にＡＶケーブルを接続してください。 

    ｂ）ＤＣ１２Ｖのプラグを「ＤＣ ＩＮ」に差し込んでください。 

    ｃ）▲もしくは▼ボタンを押すとＶＩＤＥＯ１とＶＩＤＥＯ２の映像が切り換ります。 

    ｅ）「ＭＯＤＥ」ボタンを押すとＶｏｌｕｍｅ（表示されますが、機能しません）→Ｃｏｎｔｒａｓｔ 

      →Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ→Ｈｕｅ→Ｃｏｌｏｒ→Ｓｈａｒｐｎｅｓｓの順で設定画面が変わり 

ます。 

      各設定項目の表示時に▲もしくは▼ボタンを押しますと０～１００まで調整できます。 

       ＊ボタンは軽く押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＤＥ ＰＯＷＥＲ 

ＬＥＤ 

ＶＩＤＥＯ２ 

ＶＩＤＥＯ１ 

ＤＣ ＩＮ 

▲ ▼ 



 Ⅳ．仕様 

型   式 ＮＭ－ＬＣＤ５６ＥＬＶ 

ＬＣＤパネル ５．６インチ ＴＦＴ ＬＣＤ 

解像度 ６４０×４８０ ﾄﾞｯﾄ （４：３） 

画面表示部寸法 １１２×８４ ㎜ 

明るさ ２００ｃｄ／㎡ 

コントラスト ５００：１ 

バックライト ＬＥＤ方式  ２０，０００時間 

視角 Ｒ／Ｌ：６０° Ｕ：６０°／Ｄ：３０° 

映像入力数 映像 ２入力 

映像入力型式 ＣＶＢＳ（ＮＴＳＣ）／ＰＡＬ 自動切換 

映像入力規格 １．０Ｖｐ－ｐ ＶＢＳ ７５Ω 

映像入力コネクター ＲＣＡ ピン座 

電源 ＤＣ１２Ｖ １Ａ 

消費電力 ４．６Ｗ Ｍａｘ 

使用温度条件 ０℃～＋５０℃ 

外形寸法 
１４３．５(W)×１１５(H)×３７(D) ㎜ 

（突起物含まず） 

重量 ６６０ｇ （壁掛金具含まず） 

付属品 
ＡＣアダプター 

壁掛金具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


